
+7 (800) 775‐03‐71
Бесплатный звонок по России

+7 (495) 181‐23‐27

19 апреля 2025
14:43

COMAC CS 50Bt ‐ Аккумуляторная подметальная машина

449 000 руб.

Артикул: 100699

Производитель: Comac

Количество центральных мусоросборных
валиков, шт: 1

Тип привода: аккумуляторный

Производительность, м2/ч: 2600

Количество боковых подметальных щеток,
шт: 1

Рабочая ширина щетки (щеток), мм: 650

Объем мусоросборника, л: 40

Страна изготовителя: Италия

https://comac‐rus.ru/products/comac‐cs‐50bt‐akkumulyatornaya‐podmetalnaya‐mashina
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Comac CS 50Bt является простой в эксплуатации техникой, которая быстро и эффективно решает задачи очистки внешних и
внутренних напольных покрытий. Машина подходит для очистки небольших пространств площадью до 5000 м2, в том числе сильно
заставленных. Конструкция включает в себя центральную щётку для сбора мусора, боковую щётку для очистки углов, вакуумную
систему с фильтром для предотвращения запылённости воздуха и бункер для мусора. Привод хода необходим для комфорта
оператора при частом использовании и при уборке поверхностей с уклоном до 10%.

Применение:

Очистка напольных поверхностей в помещениях и на улице: на территориях дворов, АЗС, тротуарах, в цехах, мастерских и складских
помещениях, выставочных и спортивных залах.
Подходит для большинства поверхностей: керамические и фарфоровые плитки, мрамор, бетонные покрытия, асфальт и многие
другие.

Преимущества:

Эргономичная рукоятка из приятного на ощупь пластика позволяет легко осуществлять управление рычагами.
Боковая щётка упрощает подметание в углах или вдоль стен.
Привод хода осуществляет движение машины со скоростью до 4 км/ч.
Панельный фильтр с большой фильтрующей поверхностью надёжно удерживает частицы пыли.
Фильтр легко вытаскивается без использования инструментов.
Передняя и боковая заслонки предотвращают распространение пыли во время работы.
Основная цилиндрическая щётка доступна для точной регулировки через удобное боковое отверстие.
Боковая щётка при необходимости снимается, чтобы не распространять пыль в воздух при работе на сильно загрязнённых
поверхностях.
Грязь попадает в прочный бункер, лёгкий для опустошения.

Комплектация:

Основная цилиндрическая щётка (500 мм).
Боковая круглая щетка (Ø380 мм).
Аккумуляторная батарея (12В / 105Ач).
Зарядное устройство (12В / 10А).
Фильтр.
Контейнер для мусора (40 л).
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